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  راهنما دفترچه 

  



خواهشمند است پیش از نصب و راه اندازی، به    .از شما سپاسگذاریم کرده اید،را انتخاب  مالينكسـسياز اینکه 

   .نمایید، این دفترچه راهنما را مطالعه دستگاه دزدگیرمنظور اجتناب از آسیب رساندن به 

 

  

  

 در که  استفاده از این دستگاه کمک می کند تا خطر سرقت از خودرو کاهش یابد. لطفا همواره به یاد داشته باشید .1

 را همراه خود بردارید.  با ارزشهنگام ترک خودرو وسایل 

  . طراحی شده استکار می کنند  ولت 12 باتری با  هی ک استفاده در خودروهای برای   تنها این دستگاه .2

  انجام شود. سیستم های امنیتی خودرو باید توسط متخصصنصب دستگاه  .3

  نصب شود.و آب  و غبار  به دور از گرد، دستگاه باید در محلی مناسب  .4

  آزاد   ثابت شوند و سیم ها به اندازه کافیدر جای خود  صحیح  به شکل    می بایستتمام قطعات    ،هنگام نصب  .5

   جلوگیری شود. اثر تکان های رانندگی ن برباشند تا از قطع شد

هر چه سریع    آن کم نور شد،  LEDلامپ  کاهش پیدا کرد و یا    ریموت کنترل (فرستنده)که فاصله کارکرد    هنگامی  .6

  د.نماییاقدام    آنبه تعویض باتری  نسبت تر 

دسته   از هر یک    دفترچه راهنما آمده است،  انتهای اینبا توجه به نقشه سیم کشی دستگاه که در    ،هنگام نصب  .7

دیدن   آسیب  منجر بهاشتباه ممکن است  . اتصال  متصل نماییدمÎبوط به خود    به سوکتتنها  دستگاه را  سیم های  

  دستگاه شود.

  آنتن دستگاه را کوتاه و یا قطع نکنید. . 8

صحیح انجام شده   صورتبه  ن شوید که نصب  ئ و مطم  بررسی عملکرد دستگاه را انجام دهید  ،لطفا پس از نصب  .9

  . است

  .ز کردن دستگاه خودداری نماییداز با .10

 

  

  

  

 70mm (L) * 65mm (W) * 23mm (H) :دستگاه ابعاد

  گرم 90  :(بدون متعلقات)  دستگاه وزن

  10Vdc - 16Vdc ولتاژ کارکرد:

 (در حالتی که رله های دستگاه غیر فعال باشند)   30mAکمتر از   :ولت 12در ولتاژ ریان مصرفی ج

  MHz ± 75KHz 315 : فرکانس رادیویی

  109dBm- حساسیت گیرنده:

  

  نکات مهم  

    مشخصات فنی



  

 

 
  

 .دندر تصویر نمایش داده شده است متفاوت باش که دستگاه با آنچهداخل کارتن  یها تممکن است ریمو نکته:

  
  

  می باشد:  خودرو دارای چهار حالت کاری مختلف به شرح زیردزدگیر 

  فعال  .1

  فعال بدون صدا .2

  غیر فعال  .3

 (ACC)یچ خودرو باز  ئسو .4

  

 دزدگیر .فعال کردن  1

  :. با انجام این کارفشار دهیدرا کنترل یموت ر روی  فعال دکمهخودرو، دزدگیر برای فعال کردن 

  

 .درب های خودرو  قفل شده و آژیر یک بار به صدا در می آید 

 (چشمک می زنند) بار روشن و خاموش می شوند چراغ های راهنما یک . 

 باشد، پنجره ها بالا می روند. پاور ویندو در صورتی که خودرو مجهز به 

  (عملکرد این رله مانع از روشن شدن خودرو خواهد شد) رله قطع موتور عمل خواهد کرد .  

  چراغLED و سپس به حالت چشمک زن در می   روشن خواهد شد باحالت ثابت ثانیه پانزده برای مدت

 آید. 

  .می باشد فعالخودرو  دزدگیر در این هنگام 

    (فرستنده) ریموت کنترل

   دستگاه دزدگیر کردنحوه کار



. به طوری که تحریک محافظت می کنددر برابر هر نوع دسترسی غیر مجاز ، دستگاه از خودرو دزدگیر شدن فعال با

و به  ه صدا در آمدن آژیر ممتد و نیز چشمک زدن چراغ های راهنما می شودب باعث قسمت های مختلف خودرو

  .می کند ماعلارا   هشدار دسترسی غیر مجازاین ترتیب دستگاه 

هشدار سرقت می شوند به شرح زیر   مو اعلا دستگاهباعث تحریک خودرو دزدگیر بودن  فعالدر زمان مواردی که 

  می باشند: 

  

 درب صندوق عقب. خودرو و یا درب موتور و یا کابین  ب های رباز شدن هر یک از د 

  باز یچ خودرو در وضعیتئ قرار گرفتن سو (ACC) . 

  فشار دادن پدال ترمز . 

 ) باشدسنسور اولتراسونیک  خودرو مجهز به چنانچهتحریک سنسور اولتراسونیک.( 

  

  می (شوک سنسور)  ، وارد شدن ضÎبه به خودرو باعث تحریک سنسور ضÎبهدزدگیربودن  فعالهمچنین در زمان 

، هشدار ضÎبه آژیر منقطع و چشمک زدن چراغ های راهنما  صدای با  ثانیه 15و در نتیجه دستگاه برای مدت  شود

  . می کند  ماعلا را

ریموت کنترل  فعال  دکمهکاÌبر در این حال چنانچه هر یک از درب های خودرو  به طور کامل بسته نباشند و   :توجه

استفاده می کند تا به این وسیله به کاÌبر یادآوری   آژیر سه تایی، از آژیر تکبه جای  دستگاه دزدگیررا فشار دهد، 

  ابتدا درب های خودرو را  می بایست. در چنین حالتی کاÌبر نشده اندکند که درب های خودرو به طور کامل بسته 

به دلیل باز ( دستگاه ،ثانیه 15نماید. در غیر اینصورت پس از  دزدگیردستگاه و سپس اقدام به فعال کردن بسته 

  (آژیر ممتد و چشمک زدن چراغ های راهنما). کند می  مرا اعلا  هشدار سرقت ،)بودن درب خودرو

  

 بدون صدا  دزدگیر فعال کردن  .2

ریموت کنترل را فشار دهید. با انجام این روی   فعال بدون صدا دکمهخودرو بدون صدا،  دزدگیربرای فعال کردن 

  کار:

  

 صدای آژیر می باشد).  قفل شدن درب ها بدون ،فعال(بر خلاف حالت   درب های خودرو  قفل می شوند 

 (چشمک می زنند).  چراغ های راهنما یک بار روشن و خاموش می شوند 

 باشد، پنجره ها بالا می روند. پاور ویندو در صورتی که خودرو مجهز به 

  (عملکرد این رله مانع از روشن شدن خودرو خواهد شد) رله قطع موتور عمل خواهد کرد .  

  چراغLED   برای مدت پانزده ثانیه باحالت ثابت روشن خواهد شد و سپس به حالت چشمک زن در می

 آید. 

 

  . باشدمی  فعال بدون صداحالت  درخودرو  دزدگیردر این هنگام 



  

از خودرو در برابر هر نوع دسترسی غیر مجاز محافظت فعال نیز همانند حالت  فعال بدون صدادستگاه در حالت 

می کند (آژیر ممتد  مرا اعلا هشدار دسترسی غیر مجازو در صورت تحریک قسمت های مختلف خودرو،   می کند

  و چشمک زدن چراغ های راهنما). 

  

و در   شودمی   (شوک سنسور) بهÎ باعث تحریک سنسور ض ،فعال بدون صدادر حالت  وارد شدن ضÎبه به خودرو 

هشدار ضÎبه   و به این ترتیب دستگاه در می آیند چشمک زنبه حالت ثانیه  15برای مدت  چراغ های راهنمانتیجه 

  . می کند  مصدای آژیر) به صورت بصری اعلاپخش (بدون را 

  

  دزدگیر . غیرفعال کردن  3

  ریموت کنترل را فشار دهید. با انجام این کار:روی  غیر فعال دکمهخودرو،  دزدگیربرای غیرفعال کردن 

  

 .قفل درب ها باز می شود 

 بوده، آژیر بی صدا خواهد ماند).  فعال بدون صدا(چنانچه دستگاه در حالت  آژیر دوبار به صدا در می آید 

  (چشمک می زنند).  شوندچراغ های راهنما سه بار روشن و خاموش می 

  .(به این ترتیب موتور خودرو امکان روشن شدن را خواهد داشت) رله قطع موتور غیرفعال می شود  

  چراغLED  .خاموش می شود  

  

  . می باشد  غیرفعال  در حالتخودرو  دزدگیردر این هنگام 

  

   (ACC) . سوییچ خودرو باز4

 کهموجب می شود  (ACC)قرار دادن سوییچ در وضعیت باز است،   غیر فعالخودرو در حالت  دزدگیرهنگامی که 

  شود.  (ACC) سوییچ خودرو بازحالت وارد دستگاه 

  

موجب قفل شدن درب های خودرو شده و فشار دادن کنترل ریموت روی    فعال دکمهدر این حالت فشار دادن 

  شود. موجب باز شدن قفل درب های خودرو می ریموت کنترل  روی  غیر فعال دکمه

  

  هوشمند    LEDچراغ 
 مشاهدهبا این امکان را می دهد تا کاÌبر باشد، به  فعال بدون صداو یا  فعالخودرو در حالت  دزدگیرهنگامی که 

گاه شود.    ، LEDلامپنحوه چشمک زدن    از وضعیت ایمنی خودرو در زمان غیبت خود آ

 

  چشمک بزند: زیرسه حالت یکی از می تواند با  LEDلامپ 



در طول زمان فعال  نشان دهنده آن است که  زدن این نوع چشمک :تک هر سه ثانیه یک چشمک .1

حاصل می  اطمینان به این ترتیب کاÌبر و  تحریک نشده اند آنی یک از ورودی ها هیچ  ،دزدگیربودن 

 . تهدید واقع نشده است  موردکه امنیت خودرو کند 

 

که در طول زمان فعال  نشان دهنده آن است  زدن این نوع چشمک :هر سه ثانیه یک چشمک دوتایی .2

از وارد شدن  کاÌبر به این ترتیبتحریک شده است و   )حداقل یک بار (  ، سنسور ضÎبهدزدگیربودن 

گاه می    .شودضÎبه به خودرو در زمان عدم حضور خود آ

 

در طول زمان  نشان دهنده آن است که زدن   این نوع چشمک :هر سه ثانیه یک چشمک سه تایی   .3

چشمک   ت.اس  شده هشدار دسترسی غیر مجاز حالت واردحداقل یک بار دستگاه ، دزگیر بودنفعال 

زمان عدم حضور  معنی آن این است که در بالاترین سطح هشدار می باشد و  LEDلامپ سه تایی 

وسایل داخل کابین خودرو،  می بایست  کاÌبر در چنین حالتی .خودرو تحریک شده است دزدگیر کاÌبر،

  . مورد بررسی قرار دهد  قسمت موتور خودرو راوسایل داخل صندوق عقب و نیز 

  

    دزدگير فعال شدن خودكار  
 25   گاه آن  کند، غیر فعالرا   آنکاÌبر پس از آن و   باشد بوده فعال بدون صداو یا  فعالدر حالت  دزدگیر چنانچه

  فعالدر غیر این صورت دستگاه به طور خودکار وارد حالت ، تا یکی از درب های خودرو را باز کند  ثانیه فرصت دارد

  . می شود

 دزدگیررا فشار داده باشد،  کنترل ریموت غیر فعالکاÌبر به صورت غیر عمد و تصادفی دکمه   چنانچهبه این ترتیب 

جلوگیری می  افتادن امنیت خودرو خطربه از  این کار انجام  با و می شود  فعال وارد حالت ثانیه بعد مجددا  25

  شود.

  

  (آپشن)  هنگام خاموش كردن موتور خودرو  باز شدن خودكار قفل درب ها 
به این و  دهنگامی که کاÌبر موتور خودرو را خاموش می کند، قفل درب های کابین به صورت خودکار باز می شو 

  به بازکردن دستی قفل درب ها ندارد. ینیاز دیگر ،از خودرو کاÌبر برای پیاده شدنترتیب 

به بخش  ،انجام این کار. برای اطلاع از نحوه  کندرا فعال یا غیر فعال  آپشن این د کابر مطابق با میل خود می توان

  .نماییدمراجعه  دزدگیرتنظیمات 

  

  (آپشن) دزدگيرردن كفعال براي يادآوري هشدار 
دستگاه   ،(باز و بسته شدن درب ها)  آنو پیاده شدن از (بستن سوییچ) خودرو موتور  خاموش کردن از  ثانیه پس ده 

  دزدگیر را فعال نماید. ه یادآوری می کند که رانند اعلام هشدار بهبا 



 چهارکه آژیر چهار بار به صدا در می آید و همزمان با آن چراغ های راهنما نیز   است  به این صورت دار یادآوری هش

  بار روشن و خاموش می شوند.

را فعال کند، قبل از دور شدن از دزدگیر  کهفراموش کرده باشد هنگام ترک خودرو راننده چنانچه  به این ترتیب 

  .نماید آنفعال کردن اقدام به می تواند و  اطلاع می یابد خودرو از این وضعیت 

گر ثانیه سپری شده باشد و  60نشده باشد و  دزدگیرفعال کردن   برای  یادآوری   هشدار  راننده به هر دلیلی متوجه ا

 دزدگیرباشد، آنگاه دستگاه بدون اینکه درب های خودرو را قفل کند  ماندهباقی  غیر فعالهمچنان در حالت  دزدگیر

  . دهددر برابر هر نوع دسترسی غیر مجاز هشدار آماده است تا این کار انجام و با د را فعال می کن

یچ خودرو را به همراه خود ببرد، مشکلی در ورود مجدد وی ئ سو  کهراننده فراموش کرده باشد  ، چنانچهاین آپشنبا 

  .می شوددر عین حال میزان حفاظت از خودرو تا حد امکان بالا نگه داشته  و وجود نخواهد داشت به خودرو 

کابر مطابق با میل خود می تواند این آپشن را فعال یا غیر فعال کند. برای اطلاع از نحوه انجام این کار، به بخش 

  مراجعه نمایید.دزدگیر  آپشن های  تنظیم

  

  ز (آپشن) قفل كردن خودكار درب هاي خودرو با فشار دادن پدال ترم
فشار بر روی پدال ترمز درب های خودرو به صورت خودکار قفل  با اولین  درو،خو   موتور ثانیه پس از روشن کردن 15

  می شوند. 

مادامی که موتور خودرو روشن است، هر بار باز و بسته کردن هر یک از درب های خودرو سبب  فعال    ،پس از آن

هر یک از سرنشینان  شدنپیاده  به منظور خودرو را   ،راننده چنانچهشدن مجدد این آپشن می شود. به این ترتیب 

با اولین فشار بر  ،ثانیه پس از آنکه سرنشین مذکور خودرو را ترک کرد (درب ها باز و بسته شدند) 15متوقف کند، 

  روی پدال ترمز درب های خودرو مجددا قفل خواهند شد. 

کابر مطابق با میل خود می تواند این آپشن را فعال یا غیر فعال کند. برای اطلاع از نحوه انجام این کار، به بخش 

  مراجعه نمایید.دزدگیر  آپشن های  تنظیم

  

  و (آپشن) فلاشر خودكار در زمان باز كردن هر يك از درب هاي خودر
است، باز کردن هر یک  موتور خودرو روشناست و یا در هنگامی که  غیر فعالخودرو در حالت  دزدگیرهنگامی که 

  ثانیه به حالت چشمک زن در آیند.  15از درب های خودرو موجب می شود تا چراغ های راهنما برای مدت 

  

کابر مطابق با میل خود می تواند این آپشن را فعال یا غیر فعال کند. برای اطلاع از نحوه انجام این کار، به بخش 

  مراجعه نمایید.دزدگیر  آپشن های  تنظیم

  

  و با استفاده از ريموت كنترل خودر شناسايي موقعيت



، فشار موتور خودرو روشن استباشد و یا در زمانی که غیر فعال و یا   فعالخودرو درحالت  دزدگیرهنگامی که 

ثانیه آژیر منقطع پخش کند و همزمان چراغ   15دستگاه  که شودریموت کنترل موجب می روی  هشدار دکمهدادن 

  ثانیه به حالت چشمک زن در آیند.  15های راهنما نیز برای مدت 

 

  شودریموت کنترل موجب می  هشدار دکمهباشد، فشار دادن   فعال بدون صداخودرو درحالت  دزدگیرهنگامی که 

  . (بدون صدای آژیر)  ثانیه به حالت چشمک زن در آیند 15برای مدت ا چراغ های راهنمکه 

  

  این قابلیت می تواند برای پیدا کردن خودرو در پارکینگ های بزرگ و یا خیابان های شلوغ مورد استفاده قرار گیرد. 

  

  استفاده از ريموت كنترل باز كردن صندوق عقب با 
می توان درب صندوق عقب را با استفاده از   ، نباشد فعال بدون صداو یا  فعالخودرو درحالت  دزدگیرهنگامی که 

  ریموت کنترل باز کرد.

برای مدت  همزمانبه صورت ریموت کنترل را روی غیر فعال و   فعالهای دکمه  برای انجام این کار کافیست تا 

  هستند وجود دارد).  مجهز به صندوق پران برقی  که (این امکان تنها برای خودروهایی فشار دهیدثانیه  2حدود 

  

  خاموش كردن اضطراري موتور خودرو با استفاده از ريموت كنترل 
 فعال بدون صدا دکمهچنانچه قصد خاموش کردن اضطراری موتور خودرو با استفاده از ریموت کنترل را دارید ابتدا 

شروع به  به صورت سریع  ثانیه  8 مدت  برایریموت کنترل را فشار دهید، در این هنگام چراغ های راهنما روی 

ثانیه به  15 مدت ریموت کنترل چراغ های راهنما برای هشدار دکمهمی کنند. سپس با فشار دادن  زدن چشمک

حالت چشمک زن عادی در می آیند و پس از آن موتور خودرو خاموش شده و آژیر به صورت ممتد به صدا در می  

بر روی ریموت کنترل، دوبار آن را فشار دهید، دیگر  هشدار دکمهآید. اگر در مرحله قبل به جای یک بار فشردن 

  ثانیه نمی باشد و موتور خودرو بلافاصله خاموش خواهد شد. 15نیازی به سپری شدن 

  ریموت کنترل را فشار دهید.  غیرفعال دکمهبرای بازگشت به حالت عادی، یک بار 

  

  استفاده کرد.می توان  ریموت کنترل  تنها در محدوده برد ،این قابلیتاز در نظر داشته باشید که 

  

  حالت كاري دستگاه هنگام قطع برق  حفظ
باشد و در این حال برق دستگاه قطع  فعال بدون صدا و یا در حالت فعالخودرو در حالت  دزدگیرهنگامی که 

  می شود.  فعالحالت  وارد)، با اتصال مجدد برق، دستگاه شود(برای نمونه اتصال باتری خودرو قطع ،  شود

  

قطع شود، با اتصال مجدد برق، دستگاه وارد   آنباشد و برق  غیر فعالدر حالت  دزدگیربه طور مشابه چنانچه 

  می شود. غیر فعال  حالت 



 که با قطع و وصل کردن برق خودرو، دستگاه حالت حفاظتی خود را از دست ندهدموجب می شود این خصوصیت 

 افزایش امنیت خودرو می شود.  باعثو به این ترتیب 

  

  دزدگير اضافه كردن ريموت كنترل جديد به 
  ریموت کنترل را به حافظه آن اضافه کرد. این قابلیت را دارد که تا چهار عدد دستگاه

 بهترین جهت بهره مندی ازکه  می شود توصیه  ،داشتیدنیاز به ریموت کنترل اضافه برای دزدگیر خودرو  چنانچه

  .نماییدرا تهیه سیمالینکس ریموت کنترل های اصلی  ،عملکرد

  

  دستورات زیر عمل نمایید: برای اضافه کردن ریموت کنترل جدید به دستگاه، مطابق 

  

(بهتر است پس از  قرار دارد غیر فعالابتدا اطمینان حاصل کنید که موتور خودرو خاموش است و دستگاه در حالت 

  دستگاه به صورت خودکار وارد حالت فعال نشود). ، یک بار درب خودرو را باز و بسته کنید تا دزدگیرغیر فعال کردن 

ثانیه نگه دارید تا  اینکه  5حدود  زمان دستگاه را برای مدتروی  LEARN/RESET دکمهبا استفاده از یک پین، 

را رها کنید و بلافاصله روی دستگاه   LEARN/RESET دکمهصدای یک تک آژیر کوتاه را بشنوید، در این هنگام 

تا اینکه صدای آژیر   نگه دارید دستگاه مجاورتدر  ثانیه 3برای مدت حدود های ریموت کنترل جدید را  دکمهیکی از 

گر آژیر   به صدا در آید به معنی آن است که دستگاه ریموت کنترل جدید را با  کوتاهبه صورت  سه بار را بشنوید. ا

استفاده کرد. چنانچه   آنموفقیت شناسایی کرده و از این پس می توان از ریموت کنترل جدید برای فرمان دادن به 

ریموت کنترل جدید فشار داده  ، دکمه ای از LEARN/RESET دکمهبلافاصله پس از رها کردن  ،در مرحله قبل

خارج می شود و این   )اضافه کردن ریموت کنترل جدید( حالتاین ثانیه دستگاه از  6، آن گاه پس از حدود نشود

  به اطلاع می رساند. دو ثانیه آژیر ممتدموضوع را با 

گر بلافاصله پس از رها کردن  به صدا در آید، به  )ثانیه 2به مدت (روی دستگاه، آژیر ممتد  LEARN/RESET  دکمها

حافظه خالی برای  ،ریموت کنترل به دستگاه اضافه شده است و بنابراین دستگاه چهار  معنی آن است که قبلا

دستگاه را ریست کنید تا همه ریموت   ابتدا می بایست چنین حالتیاضافه کردن ریموت کنترل جدید ندارد. در 

به   های مورد نظر اقدام به اضافه کردن ریموت کنترل  پس از آنحذف شوند و   آنکنترل های قبلی از حافظه  

  دستگاه نمایید.

  . نماییدمراجعه  دستگاه دزدگیرریست کردن برای اطلاع از چگونگی ریست کردن دستگاه، به قسمت 

  

وارد نکنید. فشار بیش از  به آن ، نیروی زیادبا استفاده از پین  LEARN/RESET  دکمههنگام فشار دادن   :توجه

  . آن شودبه  می تواند منجر به آسیب فیزیکی دکمه اندازه به این 

  

  دستگاه دزدگير  كردن ريست
  انجام خواهد شد: ، موارد زیر با ریست کردن دستگاه دزدگیر



  

بنابراین  می شوند و  حذف ،دستگاه اضافه شده بودندحافظه تمام ریموت کنترل هایی که از پیش به  .1

به حافظه دستگاه  یی که مایل به استفاده از آنها است را کاÌبر ریموت کنترل هالازم است که  پس از آن

 .اضافه کند

 

 .  حالت پیش فرض کارخانه بازنشانی می شوندآپشن های دستگاه به  .2

  

  خودرو مطابق دستورات زیر عمل نمایید: دزدگیرریست کردن برای 

  

قرار دارد (بهتر است پس از  غیر فعالابتدا اطمینان حاصل کنید که موتور خودرو خاموش است و دستگاه در حالت 

  فعال نشود). ، یک بار درب خودرو را باز و بسته کنید تا دستگاه به صورت خودکار وارد حالت دزدگیرغیر فعال کردن 

. توجه  ثانیه نگه دارید 15حدود زمان روی دستگاه را برای مدت  LEARN/RESET دکمهبا استفاده از یک پین، 

  ، بدون توجه به آژیر اولشنیده می شود کوتاهآژیر  یکصدای  ،این دکمه ثانیه پس از نگهداشتن 5داشته باشید که 

 15پس از  تا  اینکه  همچنان دکمه را نگه دارید (که مÎبوط به اضافه کردن ریموت کنترل به حافظه دستگاه است)،

د  روی دستگاه را رها کنی  LEARN/RESET دکمهرا بشنوید، در این هنگام  یک آژیر کوتاهصدای ثانیه برای بار دوم 

  .می کند مموفقیت آمیز بودن عملیات ریست را اعلا آژیر کوتاه 5دستگاه با صدای  تا عملیات ریست انجام شود.

  

ریموت دسترسی به به هر دلیلی  و کاÌبر باشد، فعال بدون صداو یا در حالت  فعالت الچنانچه دستگاه در ح

به این   تا کند ریست خودرو را دزدگیرضطراری  می تواند به روش ا، آن گاه باشد را از دست داده آنکنترل های 

در زمان فعال برای انجام  عملیات ریست   قادر به استفاده از خودرو باشد. ،دزدگیر شدن  غیر فعالضمن  ترتیب

  مطابق دستورات زیر عمل نمایید: دزدگیربودن 

  

ثانیه نگه دارید تا  اینکه   90روی دستگاه را برای مدت زمان حدود  LEARN/RESETبا استفاده از یک پین، دکمه 

را رها کنید تا عملیات ریست انجام شود.   LEARN/RESETرا بشنوید، در این هنگام دکمه  تک آژیر کوتاهصدای  

می کند و پس از آن به صورت خودکار  مموفقیت آمیز بودن عملیات ریست را اعلا ،آژیر کوتاه 5دستگاه با صدای 

کنون کاÌبر امکان روشن کردن موتور خودرو ).با دو آژیر کوتاه(  می شود غیر فعالوارد حالت  را خواهد داشت و  ا

  نسبت به تهیه ریموت کنترل جدید اقدام نماید. می تواند

   

بنا بر ملاحظات امنیتی، هر گاه یکی از ریموت کنترل های دستگاه دزدگیر گم شد، یک بار عملیات ریست را   توجه:

انجام دهید تا به این ترتیب اطمینان حاصل شود که ریموت کنترل گم شده دیگر قابلیت فرمان دادن به دزدگیر 

  خودرو را ندارد.  

  



  

  دزدگير  آپشن هاي تنظيم
  میل خود می تواند آپشن های زیر را فعال و یا غیر فعال کند:کاÌبر مطابق با 

  

 قفل کردن خودکار درب های خودرو با فشار دادن پدال ترمز .1

 باز شدن خودکار قفل درب ها هنگام خاموش کردن موتور خودرو  .2

 فلاشر خودکار در زمان باز کردن هر یک از درب های خودرو  .3

  دزدگیربرای فعال کردن  یادآوری  هشدار .4

  

منوی  وارد  العمل زیرمطابق با دستور  ابتداکه ، لازم است تنظیم هر کدام از آپشن های ذکر شده در بالابرای  

  : شوید تنظیمات

  

قرار دارد (بهتر است پس از  غیر فعالابتدا اطمینان حاصل کنید که موتور خودرو خاموش است و دستگاه در حالت 

  ، یک بار درب خودرو را باز و بسته کنید تا دستگاه به صورت خودکار وارد حالت فعال نشود). دزدگیرغیر فعال کردن 

به ثانیه  4برای مدت زمان حدود خودرو  مجاورتدر  ریموت کنترل راروی   فعال بدون صداو فعال دکمه های 

در این   رها کنید.و سپس بلافاصله دکمه ها را  شنیده شود یک آژیر کوتاهفشاردهید تا صدای  صورت همزمان 

پس از  می باشد.  آماده فعال و یا غیر فعال کردن یکی از آپشن هاشده است و   منوی تنظیماتهنگام دستگاه وارد 

 ثانیه  2 برای مدت دستگاهآژیر اقدامی انجام ندهد،  بعد هیچثانیه  6کاÌبر تا   چنانچهوارد شدن به منوی تنظیمات، 

به حالت  و صورت خودکار از منوی تنظیمات خارج می شود پس از آن دستگاه به صدا در آمده و به  ممتدبه صورت 

  باز می گردد. خود عادی

  

  :وارد منوی تنظیمات شد دستگاههنگامی که 

  

  قفل کردن خودکار درب های  آپشن   تغییر وضعیتموجب  ،ریموت کنترلروی  فعالدکمه  فشار دادن

 می شود.  خودرو با فشار دادن پدال ترمز

 

   باز شدن خودکار قفل درب   روی ریموت کنترل، موجب تغییر وضعیت آپشن غیرفعالفشار دادن دکمه

 می شود.ها هنگام خاموش کردن موتور خودرو 

 

   فلاشر خودکار در   روی ریموت کنترل، موجب تغییر وضعیت آپشن فعال بدون صدافشار دادن دکمه

 می شود. زمان باز کردن هر یک از درب های خودرو 

 



   هشدار یادآوری برای فعال   روی ریموت کنترل، موجب تغییر وضعیت آپشن هشدارفشار دادن دکمه

  .می شود دزدگیرکردن 

  

وضعیت آن به غیر فعال تغییر پیدا می کند و  ،قبلا فعال بوده باشدموردنظر چنانچه آپشن در هر کدام از موارد بالا،  

ه و سپس از منوی تنظیمات خارج می شود. اما را به اطلاع رساند آنغیر فعال شدن  ،آژیر کوتاه دودستگاه با 

آژیر  یکوضعیت آن به فعال تغییر پیدا می کند و دستگاه با  قبلا غیرفعال بوده باشد،مورد نظر چنانچه آپشن 

  را به اطلاع رسانده و سپس از منوی تنظیمات خارج می شود.  آنفعال شدن  ،کوتاه

  

  به دستگاه دزدگير  ردياب ماهواره اياتصال 
به ردیاب ماهواره ای  پورت مخصوص جهت اتصال یک  دارای ، C10)مدل  ( سیمالینکس  دستگاه دزدگیر

و  انجام می شود  مخصوصتایی  4از طریق دسته سیم می باشد. این اتصال به سادگی   G10)مدل (سیمالینکس  

  به این ترتیب این دو دستگاه قادر به تبادل اطلاعات با یکدیگر خواهند بود. 

  

 دزدگیریک به عنوان   می تواندنیز ردیاب ماهواره ای  به بدون اتصال C10)سیمالینکس (مدل  دزدگیر دستگاه 

 قابلیت های این دستگاهباید توجه کرد که  اما  .مورد استفاده قرار گیرد کاملامکانات و آپشن های  با  مستقل

خود متصل می شود، مخصوص  ای به ردیاب ماهواره کهمی باشد و هنگامی  مستقل دزدگیربسیار فراتر از یک 

یا و  دزدگیر امکاناتی را در اختیار کاÌبر قرار می دهد که در هیچ ) دزدگیر+ردیاب(  با یکدیگر دو دستگاهاین   مجموعه

  یافت نمی شود. مجزاردیاب 

  

از هر فاصله  ه می دهد کامکان به کاÌبر  ،خودرو و ردیاب ماهواره ای  دزدگیر بین اطلاعاتقابلیت ارسال و دریافت  

  .کنترل نمایدوسیله نقلیه خود را ، با استفاده از گوشی تلفن همراه بتواند ای

 دزدگیرمÎبوط به  این است که هر نوع هشدار این مجموعه (دزدگیر+ردیاب)م همچنین یکی از ویژگی های مه

و ضÎبه ای   به عنوان مثال چنانچه کاÌبر از خودرو دور باشد به اطلاع کاÌبر خواهد رسید. از طریق تلفن همراه خودرو،

هشدار  از این  خود از طریق تلفن همراه   دسترسی غیر مجازی صورت پذیرد، بلافاصلهاین که به خودرو وارد شود و یا 

گاه   انجام دهد. سریع ترین زماندر می شود و به این ترتیب می تواند اقدام مناسب را  آ

  

  . نماییدآن مراجعه  به دفترچه راهنمای G10)سیمالینکس (مدل ردیاب ماهواره ای  برای اطلاع از نحوه کارکرد

  

  

  

 مدل  دستگاه دزدگیرC10 

  (فرستنده) دو عدد ریموت کنترل 

  کارتن دستگاه محتویات درون  



  (شوک سنسور) بهÎسنسور ض 

  چراغLED 

  شاسی درب موتور 

  بوطهÎرله قطع موتور به همراه سوکت م 

  دستگاه دسته سیم های 

  ی پلاستیکبست 

 ا این دفترچه راهنم 

  

  

  

  
 

  
  

  
  
  

 
  
  

تنها میلی آمپر می باشد که  150منفی می باشد و جریان آن محدود به  رله قطع موتورخروجی مÎبوط به  توجه:

استفاده کرد. تحمیل   منظور دیگری. لذا نباید از این خروجی به طراحی شده استبرای راه اندازی سیم پیچ رله  

میلی آمپر به این خروجی باعث گرم شدن برد دستگاه شده و در طولانی مدت امکان آسیب  150جریان بیشتر از 

  فیزیکی به دستگاه را به همراه خواهد داشت.

  راهنمای نصب صندوق پران 

  راهنمای نصب رله قطع موتور



  

  جعبه  
 
  
  
 

 
 

  

  

قفل مرکزی خودرو را شناسایی کنید   ابتدا نوع تحریک پشتیبانی می کند. برقی  مرکزی  قفلاین دستگاه از  توجه:

سیم ها را   3یا  2سپس بر اساس نوع تحریک، مطابق با یکی از شکل های ، (تحریک مثبت یا تحریک منفی)

  .متصل کنید

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  نقشه سیم کشی قفل مرکزی 



  

  

  
  
  

  
  

  خودرو نقشه سیم کشی دزدگیر
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