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  G10ردیاب ماهواره ای خودرو مدل 
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  از شما سپاسگذاریم.   ،کرده ایدرا انتخاب   سكسيماليناز اینکه 

این دفترچه راهنما را مطالعه    ،دستگاه ردیابرساندن به  اجتناب از آسیب    به منظور  ،پیش از نصب و راه اندازی  خواهشمند است 

  . نمایید

 

  

  

  .طراحی شده است کار می کنند  ولت 12 باتریبا  هی کاستفاده در خودروهایبرای  تنها این دستگاه .1

  انجام شود. سیستم های امنیتی خودرو  باید توسط متخصصنصب دستگاه  .2

در قسمت هایی از خودرو که دمای آن را  دستگاه    و هرگز  نصب شودو آب  و غبار    به دور از گرد،  دستگاه باید در محلی مناسب  .3

جاهایی که در معرض نور مستقیم خورشید و یا    موتور خودرو  برای نمونه در مجاورت(  رسد   درجه سانتیگراد می  60به بالاتر از  

  . نصب نکنید)  است

کثر  .4 کز خدمات پس از فروش مراجعه نمایید ، به یکی ازدستگاه داخلیپشتیبان باتری  تعویضجهت  ،یکبار ماه 24هر حدا   .  مرا

دستگاه  نصب  پس از است. کمآن شارژ باتری پشتیبان میزان ، کارتن آن خارج می کنید هنگامی که دستگاه را برای اولین بار از .5

شارژ را با  عملیات    دستگاه  ،جهت افزایش طول عمر باتریی به صورت خودکار آغاز می شود.  شارژ باترعملیات    ،بر روی خودرو

  چندین  می تواند تا  ،اولیه  شارژ  بسته به میزان  بود و  کوتاه نخواهد  مدت زمان شارژ کاملبه همین علت  و    دجریان کم انجام می ده

  . انجامدطول به  ساعت

مدل    .6 سیمالینکس  ردیاب  طریق  G10دستگاه  از  آن،  ورودی  برق  تغذیه  که  است  شده  طراحی  ای  گونه     خودرو   دزدگیر   به 

دستکاری دسته سیم  تایی مخصوص) تامین شود. بنابراین هرگز نسبت به  4(با استفاده از دسته سیم  C10مدل   سیمالینکس

  اقدام نکنید. به صورت جداگانه ردیابو تامین برق 

  کوتاه و یا قطع نکنید.. آنتن دستگاه را  7

  دستگاه اطمینان حاصل کنید.، از خاموش بودن قرار دادن سیم کارت در اسلات مÎبوطه و یا خارج کردن آناز  پیش. 8

  صحیح انجام شده است. صورتلطفا پس از نصب، بررسی عملکرد دستگاه را انجام دهید و مطمئن شوید که نصب به  .9

  قاب دستگاه را باز نکنید. برای نصب و راه اندازی، نیازی به باز کردن قاب نمی باشد. .10

در   سازنده  و  ت طراحی شده اس  ارتقاء امنیت خودرو  کمک به  به منظور  تنهامی باشد که  یک محصول تجاری  این دستگاه    .  11

  .دندار بر عهده هیچ مسئولیتی ) ... ،ردیابی افراد ،دمانند شنو( از آنسایر موارد استفاده  قبال

 

 
 

  

 46mm (L) * 46mm (W) * 22mm (H) :دستگاه ابعاد

  گرم  45  :دستگاه وزن

  6Vdc - 18Vdc ولتاژ کارکرد:

  GSM :   GSM 850, EGSM 900, DCS 1800, PCS 1900 باند فرکانسی

  Class 4 (2W) @ GSM 850 and EGSM 900 , Class 1(1W) @ DCS 1800 and PCS 1900 توان فرستنده:

  نانو   سیمکارت:  اسلات

   C ~ +60°C°20- محدوده دمای کارکرد:

   GNS: 33tracking/99 acquisition-channel گیرنده کانال های 

    نکات مهم 

  فنی مشخصات 



   ,GNSS: Reacquisition -161dBm, Tracking -167dBmحساسیت گیرنده 

  GPS, GLONASS  ای: ناوبری ماهواره های سیستم

  متر 2.5 تا  دقت موقعیت یابی:

  داخلی  آنتن گیرنده ماهواره:

  داخلی میکروفن: 

  )ثانیه یک رکورد 15هر  ،تا حدود یک سال گذشتهخودرو  و سرعت ذخیره موقعیتمیلیون رکورد ( دوبیش از    حافظه داخلی:

  ) می باشد ساعت 9تا  6بین  ،دستگاه با باتری پشتیبان دکر زمان کارمدت (  800mAh ظرفیت باتری پشتیبان داخلی:

  

 
 
 

 
 

1-شکل  

 

  

، با استفاده از یک گوشی تلفن همراه در دستگاه  آنقبل از قرار دادن و  نماییدتهیه  نانو  کارت یک سیم برای دستگاه ردیاب

  : نماییدموارد زیر را بررسی 

  

 کنیداطمینان حاصل  کارت  از فعال بودن سیم.  

  کنید، اطمینان حاصل اینترنتسرویس  از فعال بودن . 

  داشته باشد.  )اعتبار (کافی شارژ   میزانسیم کارت می بایست به 

  ظاهری نمای 

    سیم کارتآماده سازی 



  آن را غیر فعال نمایید. پین کددر صورت داشتن ، 

 

اینترنت   می توان از نمی باشد و بسته اینترنتخرید   ی بهنیازبنابراین ، بسیار ناچیز است  در این دستگاه مصرف اینترنت نکته:

  .جلوگیری شود نیز  در بسته های اینترنت ءزمان انقضامشکلات ناشی از از  اقتصادی بودن،ضمن  تا کرداستفاده   آزاد

  

  

  

  :نماییدزیر عمل به ترتیب  ،ردیاب دستگاه نصببرای  

  

  آن جایگاه (اسلات) داخلدر به صورت فشاری    1-شکلمطابق با   ،صحیحجهت   در نظر گرفتن ضمن را  سیم کارت .1

 . قرار دهید

 

را به سیستم امنیتی خودرو  G10 ردیاب دستگاه، )XHکانکتور نوع دارای  ( مخصوصتایی  4دسته سیم از طریق  .2

دزدگیر مدل  که توجه داشته باشید  برقرار شود.  آنتغذیه برق یله سبه این ود تا نمایی) متصل C10مدل دزدگیر (

C10   د. شده باشمی بایست از پیش نصب و روشن 

 

قرار دهید. (برای تغییر حالت این کلید، نیروی  ONدر وضعیت   1-شکلرا مطابق با کلید کشویی باتری پشتیبان   .3

 زیاد وارد نکنید. فشار بیش از اندازه به این کلید، می تواند منجر به آسیب فیزیکی آن شود.) 

 

نصب  هنگام  .و آن را در جای خود ثابت نمایید کنید  خودرو نصبداخل کابین  دستگاه ردیاب را در محلی مناسب .4

لازم است  ،دستگاه و افزایش دقت موقعیت یابی ماهواره ها دریافت بهتر سیگنال  برایتوجه داشته باشید که 

 باشد. رو به آسمان ،روی قاب پلاستیکی دستگاه  "SIMALINX"عبارت حک شدهکه 

  

  

  

به دستگاه   (Admin)به عنوان مدیر   شماره تلفن همراه اوکه  لازم است، کنداز دستگاه ردیاب استفاده  دبتوانخریدار برای اینکه  

و همچنین  را داشته باشدبه آن  از طریق ارسال پیامک دستور دادن به دستگاه ردیابامکان  تا به این ترتیب معرفی شود

  رسانی نماید. خود اطلاع   (Admin)به مدیر موضوع را  ، قرار گرفتتهدید  مورد در مواردی که امنیت خودرو بتواند دستگاه

  ، به ترتیب زیر عمل نمایید: (Admin)خریدار به عنوان مدیر معرفی برای 

  

 برقرار کنید.  شماره سیم کارت دستگاه ردیاب، یک تماس با خریدارتلفن همراه با استفاده از  .1

 

  مدیر  به این معنی است که پیش از این هیچ شماره تلفنی به عنوان  ،را شنیدیدبوق آزاد  چنانچه صدای

(Admin)    به دستگاه معرفی نشده است و بنابراین می توانید پس از قطع تماس، جهت ادامه کار به

 رجوع کنید.  2مرحله 

 

  نصب دستگاه ردیاب 

  به دستگاه ردیاب  (Admin)مدیر معرفی شماره تلفن همراه 



   شد (صدای محیط توسط میکروفن دستگاه شنیده شد)، به این  شنود صداچنانچه دستگاه وارد حالت

، در گذشته با موفقیت به ردیاب تماس گرفته اید دستگاه شماره ای که از طریق آن باکه   استمعنی 

 و بنابراین دیگر نیاز به معرفی آن ندارید.  دستگاه معرفی شده استبه  (Admin)عنوان مدیر 

 

 به این معنی است که در گذشته شماره تلفن دیگری  ،را شنیدید اشغال (رد تماس)  چنانچه صدای بوق

به دستگاه معرفی شده است. در چنین حالتی چون دستگاه ردیاب از قبل    (Admin)مدیر به عنوان 

قبلی پاک مدیر ابتدا آن را ریست کنید (تا شماره که  می باشد، لذا لازم است  (Admin)مدیر دارای 

بازنشانی "شود) و پس از آن مجددا به این مرحله بازگردید. برای اطلاع از نحوه ریست کردن، به بخش 

که در ادامه این دفترچه راهنما آمده است  به تنظیمات پیش فرض کارخانه"  G10دستگاه ردیاب 

 . نماییدمراجعه  

 

 ارسال کنید: شماره سیم کارت دستگاه ردیاب، مطابق با الگوی زیر یک پیامک به  خریدارتلفن همراه با استفاده از  .2

 
  

برای نمونه   .تایپ کنیدرا با اعداد انگلیسی  تلفن شمارهو  به بزرگ یا کوچک بودن حروف دقت نماییددر الگوی بالا، 

به دستگاه ردیاب معرفی کنید،   مدیررا به عنوان  "989123456789+"شماره تلفن همراه   خواسته باشیدچنانچه 

  ارسال کنید:  شماره سیم کارت دستگاه ردیابلازم است پیامک زیر را به 

  

Admin+989123456789.+989123456789 

 مدیربه شماره تلفن همراه  تایید پیامکبا موفقیت انجام شده باشد، دستگاه یک  ، چنانچه عملیات ارسال پیامک بالاپس از 

  س سرور اینترنتآدر و  رقمی 6رمز یک  ،دستگاه  IMEI رقمی 15 کد حاویکه  یرپیامک دیگ  و اندکی بعد نمایدارسال می 

  ارسال می نماید.  (Admin)به مدیر   است را

دسترسی داشته  خودرو خودزنده اپلیکیشن به موقعیت  یا ، می توانید از طریق وب سایت ورقمی 6و رمز  IMEI کد با داشتن

  نمایید. و مسیر های پیموده شده در گذشته را مشاهده باشید

توجه داشته باشید که برای دریافت پیامک رمز، لازم است که خودرو در فضای باز باشد تا به سیگنال ماهواره های موقعیت یابی 

  دسترسی داشته باشد.

  هرگز در اختیار دیگران قرار ندهید.رمز دریافت شده را 

رقم) را دارد و بنابراین با سیم کارت   16تا  4این دستگاه امکان تعریف شماره تلفن با تعداد ارقام دلخواه (بین  : 1نکته

  نیز قابل استفاده می باشد.پشتیبانی کنند)  GSM-GPRS (که ازاپراتورهای سایر کشورها 

  

  98+ کد ایران، فرمت بین المللی با لداخ برای اپراتورهای(  وارد کنید آن  فرمت بین المللیشماره تلفن را با در الگوی بالا  :2نکته

  ).شروع می شود

دوبار تکرار شده است که این دو بار با یک نقطه از یکدیگر جدا شده اند.  (Admin) مدیردر الگوی بالا شماره تلفن همراه  :3نکته

  علامت "+" یا و اعداد از استفاده، به جای شماره تلفن هنگام تایپ در چنانچه و یا چنانچه این دو شماره با یکدیگر یکسان نباشند

کتراز    .پیامک به اطلاع می رساندو این موضوع را با  نخواهد کرددستگاه دستور را اجرا  آنگاه  دیگری استفاده شده باشد، کارا

  به دستگاه ردیاب  (User) کاÌبرهمراه معرفی شماره تلفن   



  

  . به دستگاه معرفی نماید (User)همراه را به عنوان کاÌبرشماره تلفن یک می تواند   (Admin)مدیر دستگاه ردیاب 

نیز را   (User) کاÌبر، دستورات ارسالی از طرف  (Admin)مدیر  رفدستورات ارسالی از ط علاوه بر دستگاه ردیاببه این ترتیب 

  اجرا خواهد کرد.

  امکان پذیر می باشد.آن به  (Admin)معرفی مدیر تنها پس از  ردیاب،  به دستگاه (User)تعریف کاÌبر  که توجه داشته باشید

مطابق با الگوی زیر یک پیامک به   می بایست  (Admin)مدیر  ،به دستگاه ردیاب (User)برای معرفی شماره تلفن همراه کاÌبر 

  :نمایدارسال  شماره سیم کارت دستگاه ردیاب

 
  

برای نمونه اگر بخواهید   در الگوی بالا، به بزرگ یا کوچک بودن حروف دقت نمایید و شماره تلفن را با اعداد انگلیسی تایپ کنید.

به دستگاه ردیاب معرفی کنید، لازم است پیامک زیر را به  (User)کاÌبر  را به عنوان  "989123456789+"شماره تلفن همراه 

  ارسال کنید: شماره سیم کارت دستگاه ردیاب

User+989123456789.+989123456789 

 

مدیر به شماره تلفن همراه  تاییدپس از ارسال پیامک بالا، چنانچه عملیات با موفقیت انجام شده باشد، دستگاه یک پیامک 

  . ارسال می نماید

  

  98+آن وارد کنید (برای اپراتورهای داخل ایران، فرمت بین المللی با کد   فرمت بین المللیشماره تلفن را با در الگوی بالا  :1نکته

  شروع می شود).

چنانچه  از یکدیگر جدا شده اند.   (.)دوبار تکرار شده است که این دو بار با یک نقطه  کاÌبردر الگوی بالا شماره تلفن همراه  :2نکته

چنانچه در هنگام تایپ شماره تلفن، به جای استفاده از اعداد و یا علامت "+" از  این دو شماره با یکدیگر یکسان نباشند و یا 

کتر دیگری استفاده شده باشد، آنگاه دستگاه دستور را اجرا نخواهد کرد و این موضوع را با پیامک به اطلاع می رساند   . کارا

  

  

 و یا کاÌبر  (Admin)یک پیامک هشدار را به مدیر دستگاه ردیاب  ،قرار گیردتهدید  مورد امنیت خودروی که در موارد

(User)  سازد. در ادامه شرح کامل این هشدارها آمده است:می آگاه موجود  تهدید از را او این کارانجام و با   نمایدارسال می  

  

 :هر زمان برق ورودی قطع شود، دستگاه ردیاب با استفاده از باتری پشتیبان خود   هشدار قطع شدن برق دستگاه

 . یک پیامک هشدار ارسال می نماید

 :بهÎبه به   فعال بدون صداو یا  فعال در حالت دزدگیر خودرو چنانچه  هشدار سنسور ضÎباشد، با وارد شدن ض

 . ارسال می نمایدخودرو، دستگاه ردیاب یک پیامک هشدار 

 :فعال بدون صداو یا  فعال در حالت  دزدگیر خودروچنانچه  هشدار باز شدن درب های کابین و یا صندوق عقب  

ارسال  صندوق عقب، دستگاه ردیاب یک پیامک هشدار  درب باشد، با باز شدن هر یک از درب های کابین خودرو و یا 

 .می نماید

 :باشد، با باز شدن   فعال بدون صداو یا  فعال در حالت دزدگیر خودرو چنانچه  هشدار باز شدن درب موتور خودرو

  د.ارسال می نمای درب موتور، دستگاه ردیاب یک پیامک هشدار

 پیامک  با استفاده از هشدار های امنیتی اعلام 



 :تحریک سنسور  باشد، فعال بدون صداو یا  فعال در حالت  دزدگیر خودروچنانچه   هشدار سنسور اولتراسونیک

  .یک پیامک هشدار ارسال نمایدردیاب موجب می شود که دستگاه  اولتراسونیک

 :باشد، با باز شدن سوییچ خودرو،  فعال بدون صداو یا  فعال در حالت دزدگیر خودرو چنانچه  هشدار سوییچ خودرو

 .ارسال می نمایددستگاه ردیاب یک پیامک هشدار 

 :باشد، فشاردادن پدال ترمز موجب می   فعال بدون صداو یا  فعال در حالت   دزدگیر خودروچنانچه  هشدار پدال ترمز

  . ارسال نماید شود که دستگاه ردیاب یک پیامک هشدار

  

  

  

  ند. ده دستوربه دستگاه ردیاب   د با ارسال پیامکن می توان (User)و کاÌبر  (Admin)مدیر 

  بخشی از دستوراترا ندارد و تنها  چنین امکانی  (User)کاÌبر   را دارد، همه دستورات اجرای امکان  که (Admin)مدیر بر خلاف 

  توسط او قابل اجرا است که در ادامه این دفترچه راهنما به طور کامل توضیح داده شده است. 

و  همه دستورات به حروف بزرگ و کوچک حساس هستندبه دستگاه ردیاب توجه داشته باشید که  پیامک دستورهنگام ارسال 

   استفاده کرد.  اعداد انگلیسیاعداد می باشند، می بایست از   دستوراتی که شاملدر همچنین 

  

  به دو طریق می توان به دستگاه ارسال کرد: دستورات پیامکی را  نکته:

 .  (User)و یا کاÌبر (Admin)توسط مدیر ردیاب  به دستگاه دستور پیامکارسال مستقیم  .1

به صورت خودکار   پیامک آن دراین روش با کلیک بر روی هر دستور،  .اپلیکیشن تلفن همراه با استفاده ازارسال  .2

. توصیه می شود که برای راحتی از این اپلیکیشن استفاده نیاز به تایپ دستور نداردمی شود و کاÌبر  ارسال آماده

 نمایید. 

  https://simalinx.ir استفاده از اپلیکیشن تلفن همراه، به سایت نصب و اطلاعات بیشتر در مورد نحوهبرای 

  . نماییدمراجعه  

  آمده است:  پیامکی در ادامه شرح کامل دستورات

  ) نياز به اينترنت بدون ( خودرو موقعيت  دريافت . 1
  

  Gpsپیامک دستور: متن 

  شما ارسال می کند:به را  دستگاه در پاسخ به دریافت این دستور، پیامکی حاوی اطلاعات زیر

 زمان 

  (میلادی) تاریخ 

  (بر حسب کیلومتر بر ساعت) سرعت خودرو 

  (فعال، فعال بی صدا، غیر فعال، سوئیچ خودرو باز ) وضعیت دزدگیر خودرو 

  قطع) وصلبرق ورودی دستگاه ردیاب (وضعیت ، 

 خودرو را مشاهده کنید. لینک نقشه که با کلیک بر روی آن، می توانید موقعیت 

  

  اجرای این دستور را دارد. نیز امکان   (User)کاÌبر 

  

  دستورات پیامکی 



دستگاه ردیاب این ، استآن کشور متفاوت  (Time zone)منطقه زمانی  در در هر کشوری بسته به  با توجه به اینکه زماننکته: 

مطابق با ساعت رسمی کشور پس از آن دستگاه  در آن ذخیره کنید تاکشور خود را  (Time zone)منطقه زمانی   امکان را دارد که

  د. مراجعه نمایی دستگاه ردیاب  (Time Zone)تنظیم منطقه زمانی برای اطلاعات بیشتر به بخش  .شما کار کند

  خودرو   دزدگيرفعال كردن . 2
  

 Armمتن پیامک دستور: 

  می شود. فعال   وارد حالت دزدگیربا ارسال این دستور ضمن قفل شدن درب های خودرو، 

  ریموت کنترل انجام می دهد. فعال در واقع اجرای این دستور همان کاری را انجام می دهد که فشار دادن دکمه  

  .موضوع، یک پیامک تایید ارسال می کنددستگاه به محض دریافت پیامک، دستور را اجرا می کند و برای اطلاع شما از این  

  

  نیز امکان اجرای این دستور را دارد.  (User)کاÌبر 

  خودرو  دزدگيرغيرفعال كردن . 3
  

 Disarmمتن پیامک دستور: 

  می شود. غیرفعال  حالت وارددزدگیر با ارسال این دستور ضمن باز شدن درب های خودرو، 

  ریموت کنترل انجام می دهد.  غیرفعال در واقع اجرای این دستور همان کاری را انجام می دهد که فشار دادن دکمه 

  .دستگاه به محض دریافت پیامک، دستور را اجرا می کند و برای اطلاع شما از این موضوع، یک پیامک تایید ارسال می کند

 

  نیز امکان اجرای این دستور را دارد.  (User)کاÌبر 

  بدون صدا خودرو   دزدگيرفعال كردن . 4
  

 Silentمتن پیامک دستور: 

  می شود. بدون صدا فعال   وارد حالت دزدگیربا ارسال این دستور ضمن قفل شدن درب های خودرو، 

  ریموت کنترل انجام می دهد. بدون صدا  فعال در واقع اجرای این دستور همان کاری را انجام می دهد که فشار دادن دکمه  

  .دستگاه به محض دریافت پیامک، دستور را اجرا می کند و برای اطلاع شما از این موضوع، یک پیامک تایید ارسال می کند

  

  نیز امکان اجرای این دستور را دارد.  (User)کاÌبر 

  خودرو   دزدگيراعلام هشدار توسط . 5
  

  Alarmمتن پیامک دستور: 

 ، اجرای این دستورموتور خودرو روشن استباشد و یا در زمانی که  غیر فعال و یا  فعال درحالت دزدگیر خودرو هنگامی که 

ثانیه به   15ثانیه آژیر منقطع پخش کند و همزمان چراغ های راهنما نیز برای مدت  15 برای مدتدزدگیر  می شود کهموجب 

  حالت چشمک زن در آیند. 

 



که چراغ های راهنما برای مدت  شودموجب می اجرای این دستور باشد،   فعال بدون صدادرحالت  دزدگیر خودروهنگامی که 

  ثانیه به حالت چشمک زن در آیند (بدون صدای آژیر). 15

  ریموت کنترل انجام می دهد. هشداردر واقع اجرای این دستور همان کاری را انجام می دهد که فشار دادن دکمه 

  

  .دستگاه به محض دریافت پیامک، دستور را اجرا می کند و برای اطلاع شما از این موضوع، یک پیامک تایید ارسال می کند

  

  نیز امکان اجرای این دستور را دارد.  (User)کاÌبر 

  صندوق عقب  درب باز كردن . 6
  

  Trunkمتن پیامک دستور: 

 درب صندوق عقب را باز کرد.با ارسال این دستور می توان  نباشد،فعال بدون صدا  و یافعال درحالت دزدگیر خودرو هنگامی که 

  امکان تنها برای خودروهایی که مجهز به صندوق پران برقی هستند وجود دارد).(این 

  

  .دستگاه به محض دریافت پیامک، دستور را اجرا می کند و برای اطلاع شما از این موضوع، یک پیامک تایید ارسال می کند

  

  نیز امکان اجرای این دستور را دارد.  (User)کاÌبر 

  از راه دور  خاموش كردن اضطراري موتور خودرو. 7
  

  Offمتن پیامک دستور: 

  را داشته باشید، می توانید از این دستور استفاده نمایید. خاموش کردن اضطراری موتور خودروچنانچه قصد 

  این دستور: اجرایبا 

 خواهد شد. فعال می شود و در نتیجه موتور خودرو خاموش   رله قطع موتور 

  .آژیر به صورت ممتد به صدا در می آید 

 ت چشمک زن (فلاشر) در می آیند. چراغ های راهنما به حال 

  

خودرو ابتدا منتظر می ماند تا سرعت  دریافت پیامک،  پس ازدستگاه ، )فاتجلوگیری از تصاد( ایمنیبه دلیل مسائل   :مهم کتهن

ابتدا یک پیامک دستگاه ردیاب پس از دریافت دستور،  .دستور را اجرا می کند سپسکیلومتر بر ساعت کاهش یابد، و  20 به زیر

می  خاموش موتور خودروکیلومتر بر ساعت کاهش یابد،  20که سرعت خودرو به زیر  در زمانیپس از آن  .تایید ارسال می نماید

  این موضوع  با پیامکی دیگر به اطلاع شما می رسد. شود و

  

  نیز امکان اجرای این دستور را دارد.  (User)کاÌبر 

  بازگشت به حالت عادي) ( موتور خودرو لغو دستورخاموش كردن اضطراري. 8
  

  Onمتن پیامک دستور: 

   می توان از این دستور استفاده کرد. موتور خودروخاموش کردن اضطراری دستور برای لغو 



 :با اجرای این دستور

 امکان روشن شدن را خواهد داشت. فعال می شود و در نتیجه موتور خودرو غیر  رله قطع موتور 

  خاموش می شوندچراغ های راهنما و  قطع می شودآژیر. 

  

  .دستگاه به محض دریافت پیامک، دستور را اجرا می کند و برای اطلاع شما از این موضوع، یک پیامک تایید ارسال می کند

  نیز امکان اجرای این دستور را دارد.  (User)کاÌبر 

  

لغو دستور ریموت کنترل در شعاع کارکرد آن نیز می تواند برای  غیر فعال فشار دادن دکمه ، (On) علاوه بر این دستور نکته:

  . مورد استفاده قرار گیرد موتور خودرو خاموش کردن اضطراری

  ) دزدگيرفعال شدن ( بدون   خودرو قفل كردن درب هاي . 9
  

 Lockمتن پیامک دستور: 

حفظ  توصیه می شود که برای .دنمی شوفعال شود، درب های خودرو قفل   دزدگیر خودروبدون اینکه با ارسال این دستور 

  .استفاده نمایید ARMخودرو، به جای استفاده از این دستور، از دستور  امنیت

  .دستگاه به محض دریافت پیامک، دستور را اجرا می کند و برای اطلاع شما از این موضوع، یک پیامک تایید ارسال می کند

  

  نیز امکان اجرای این دستور را دارد.  (User)کاÌبر 

  است، اثری نخواهد داشت. فعال بدون صداو یا  فعال در حالت  دزدگیر خودرو ارسال این دستور در هنگامی که  نکته:

  قفل درب هاي خودرو كردن باز. 10
  

 Unlockمتن پیامک دستور: 

  با ارسال این دستور، قفل درب های خودرو باز می شود.

  

  .دستگاه به محض دریافت پیامک، دستور را اجرا می کند و برای اطلاع شما از این موضوع، یک پیامک تایید ارسال می کند

  

  نیز امکان اجرای این دستور را دارد.  (User)کاÌبر 

  

  است، اثری نخواهد داشت. فعال بدون صداو یا  فعال در حالت   دزدگیر خودروارسال این دستور در هنگامی که  نکته:

 سرعت  هشدارتنظيم . 11
ارسال او را به   پیامک هشدار سرعتدستگاه ردیاب رود،  فراتر (Admin)توسط مدیر  ص شدهحد مشخ  از سرعت خودروهرگاه 

  می کند.

  :را تعیین کندحد سرعت ، تواند با ارسال پیامکی مطابق با الگوی زیر می(Admin) مدیر 

Speed.***  

برای مثال . وارد کنید به صورت سه رقمی (بر حسب کیلومتر بر ساعت)، سرعت مورد نظرتان را  ها ستارهدر الگوی بالا به جای 

  کافیست که پیامک زیر را به دستگاه ارسال نمایید: کیلومتر بر ساعت تنظیم کنید 120حد سرعت را بر روی  چنانچه بخواهید



Speed.120 

پیامک زیر را به  می بایست کیلومتر بر ساعت تنظیم کنید  85چنانچه بخواهید حد سرعت را بر روی  به عنوان مثالی دیگر،

  دستگاه ارسال نمایید: 

Speed.085  

 و برای اطلاع شما از این موضوع، یک پیامک تایید ذخیره می کندحد سرعت را در حافظه خود دستگاه به محض دریافت پیامک، 

  .به شما ارسال می کند

  

  . باشد 999تا  020بین توجه داشته باشید که در الگوی بالا سرعت می بایست 

  .، دستگاه ردیاب این موضوع را با ارسال یک پیامک به اطلاع می رساندشده در پیامک غیر معتبر باشد واردچنانچه سرعت 

  

دستگاه یک پیامک هشدار سرعت به مدیر ارسال  د تنظیم شده توسط مدیر برسد،حسرعت خودرو به میزانی فراتر از  زمانی که

  نخواهد شد.هشدار سرعت مجددا فعال کیلومتر بر ساعت نرسد،  5تا زمانی که سرعت خودرو به کمتر از  می کند و پس از آن

 شد:زیر می با  موارد شامل متن پیامک هشدار سرعت

 زمان 

  (میلادی) تاریخ 

  (بر حسب کیلومتر بر ساعت) سرعت خودرو 

 .لینک نقشه که با کلیک بر روی آن، می توانید موقعیت خودرو را مشاهده کنید 

 

  به آن دسترسی دارد. (Admin)و تنها مدیر  نمی باشد قابل اجرا (User)این دستور توسط کاÌبر  

  

  .تنظیم کنید 999را بر روی  حد سرعت، می توانید مقدار ندارید هشدار سرعت دریافت پیامکبه  تمایلیچنانچه  :نکته

  در حافظه داخلي دستگاه موقعيت خودرو   ذخيره. 12
  

   Memory.onمتن پیامک دستور:

اطلاعات مÎبوط به موقعیت و بار،  به صورت خودکار هر پانزده ثانیه یکپس از دریافت و اجرای این دستور، دستگاه ردیاب 

  .سرعت خودرو را در حافظه داخلی خود ذخیره می کند

  انجام می شود. ذخیره سازی داده ها مادامی که سیگنال ماهواره های موقعیت یابی توسط دستگاه قابل دریافت باشد، 

  

تا اطلاعات مÎبوط به موقعیت و سرعت خودرو را می تواند  دستگاه(بیش از دو میلیون رکورد)، داخلی حافظه  با توجه به ظرفیت

 ی ترم، دستگاه به صورت خودکار اطلاعات قدی . هر گاه حافظه داخلی پر شده باشد (پس از حدود یک سال)ذخیره نمایدسال  یک

، دستگاه همواره اطلاعات موقعیت مدیربدون نیاز به توجه به این ترتیب  .جایگزین آن می کند  را و اطلاعات جدید کرده را حذف

  نگهداری می کند.خودرو تا یک سال قبل را در حافظه خود  

  

  .ارسال می کند به شما چنانچه دستگاه دستور را با موفقیت دریافت و اجرا کند، یک پیامک تایید

  

 دارد. نامکان اجرای این دستور را   (User)کاÌبر 



  در حافظه داخلي دستگاه موقعيت خودرو   ذخيره. عدم 13
  

   Memory.offمتن پیامک دستور:

  نخواهد کرد.  در حافظه داخلی خود ذخیرهپس از دریافت و اجرای این دستور، دستگاه ردیاب دیگر هیچ اطلاعاتی را 

  .ارسال می کندبه شما چنانچه دستگاه پیامک دستور را با موفقیت دریافت و اجرا کند، یک پیامک تایید  

  

  دارد. نامکان اجرای این دستور را   (User)کاÌبر 

  

آنتن شبکه تلفن همراه ضعیف و حتی در نقاطی که  پایدار می باشداطلاعات بر روی حافظه داخلی سازی ذخیره فرآیند  نکته:

ه  انجام می شود. لذا با توجه به کاÌبردهای فراوان ، توصیه می شود کنیز  در دسترس نیستاین که شبکه به طور کلی است و یا 

  تا بتوان در مواقع اضطراری از آن استفاده کرد.  آن غیر فعال نکنید )Memory.offبا استفاده از دستور (  هیچ گاه

 ترنت) ( بدون نياز به اين موقعيت خودرو در تاريخ و زمان دلخواه دريافت . 14
  

می بایست پیامکی مطابق با الگوی  را به شما اطلاع دهد، مورد نظرتان موقعیت خودرو در تاریخ و زماندستگاه  که   برای این

  ارسال نمایید:  آنزیر به 

  

 
  .هستندانگلیسی  همچنین تمام اعداد باشد.می  ساعت 24فرمت در و زمان  میلادی تاریخالگوی بالا در 

موقعیت خودرو را در تاریخ هشتم   ،)اینترنت با استفاده از حافظه داخلی خود (مستقل از سروربرای نمونه اگر بخواهید دستگاه 

  ارسال کند، پیامک زیر را به آن ارسال کنید: دقیقه و سی ثانیه  هشتو  شانزدهساعت در  2024فوریه 

Gps-2024-02-08-16-08-30  

  شما تاریخ و زمان مورد درخواستدستگاه به محض دریافت پیامک، بررسی می کند که آیا در حافظه داخلی خود رکوردی برای 

  به شما ارسال می کند:را یک پیامک حاوی اطلاعات زیر  ،وجود داشته باشد چنانچه رکوردی وجود دارد یا خیر.

 زمان 

  (میلادی) تاریخ 

  (بر حسب کیلومتر بر ساعت) سرعت خودرو 

  (فعال، فعال بی صدا، غیر فعال، سوئیچ خودرو باز) خ مورد نظر یدر تاروضعیت دزدگیر خودرو 

  قطع) وصل(در تاریخ مورد نظر برق ورودی دستگاه ردیاب وضعیت ، 

  مشاهده کنید.را  در تاریخ مورد نظرلینک نقشه که با کلیک بر روی آن، می توانید موقعیت خودرو 

  

به پیامک این موضوع را با ارسال یک دستگاه رکوردی وجود نداشته باشد، برای تاریخ و زمان مورد درخواست شما  چنانچه 

دستگاه این موضوع را با ارسال  بالا، تاریخ و زمان را غیر معتبر وارد کنید،الگوی اگر هنگام تایپ . همچنین اطلاع شما می رساند

  . به اطلاع شما می رساندپیامک یک 

  

  نیز امکان اجرای این دستور را دارد.  (User)کاÌبر 



  . پاك كردن حافظه داخلي دستگاه 15
  

  Eraseمتن پیامک دستور: 

   .طور کامل پاک می شوددستور، حافظه داخلی دستگاه به این با اجرای 

استفاده  روچنانچه زمانی قصد انتقال مالکیت خودرو و ردیاب را داشتید، از این دستور برای پاک کردن سوابق موقعیت خود

 نمایید. 

دستور دیگری به  ثانیه  40. بنابر این هرگاه این دستور را اجرا کردید، تا طول بکشدثانیه  40 می تواند تا  اجرای این دستور :توجه

  دستگاه ارسال نکنید و منتظر بمانید تا پیامک تایید دستور دریافت شود.

  

 امکان اجرای این دستور را ندارد.  (User)کاÌبر 

  دستگاه ردياب  (Time Zone) منطقه زمانيتنظيم . 16
  

   متفاوت است. آنها  (Longitude)جغرافیایی   ساعت رسمی کشورهای مختلف جهان، بسته به طول

 Time)  زمانی منطقه  قابلیت تنظیمبه همین دلیل برای اینکه دستگاه ردیاب در کشورهای مختلف جهان قابل استفاده باشد، 

Zone)  دارا می باشد. را  

کشور  رسمی بر اساس ساعتردیاب دستگاه  ، (Time Zone)پس از تنظیم منطقه زمانی در هر کشوری که باشید، به این ترتیب 

  . خواهد کردشما کار 

  

تنظیم شده است و   به صورت پیش فرض ایران ، منطقه زمانیمی شوند توزیعایران  کشور برای دستگاه های ردیابی که در نکته:

  بنابراین نیازی به اجرای این دستور نمی باشد.

  

  ). می باشد 03:30+منطقه زمانی کشور ایران کنید. (تنظیم  12:00+تا  12:00-بین را منطقه زمانی در این دستگاه، می توانید 

  

  د:ی ارسال کن شماره سیم کارت دستگاه ردیاب، مطابق با الگوی زیر یک پیامک به   (Time Zone) برای تنظیم منطقه زمانی

 
تنظیم   (03:30+)  منطقه زمانی را برای کشور ایران برای نمونه چنانچه خواسته باشید .تمام اعداد انگلیسی هستند  بالا در الگوی

  ، پیامک زیر را به دستگاه ارسال کنید:کنید

Utc+03:30 

  

  .یک پیامک تایید به شما ارسال می کند منطقه زمانی را در حافظه خود ذخیره  می کند ودستگاه به محض دریافت پیامک، 

  

از حروف استفاده شده ، تایپ کنید (به عنوان مثال به جای اعداد غیر معتبررا به صورت چنانچه در الگوی بالا، منطقه زمانی  

این موضوع را به اطلاع می  کی تگاه با ارسال پیام، آنگاه دس)نباشد 12:00+تا   12:00-و یا اینکه عدد وارد شده در محدوده  باشد

 .رساند

  



  نیز امکان اجرای این دستور را دارد.  (User)کاÌبر 

  (User)ارسال شوند يا كاربر   (Admin)مدير به شمارهامنيتي  هايهشدار انتخاب اين كه.17
 و یا کاÌبر  (Admin)در مواردی که امنیت خودرو مورد تهدید واقع شود، دستگاه ردیاب یک پیامک هشدار را به مدیر 

(User) ) می توانید به بخش   بیشتربرای اطلاع ارسال می نماید و با انجام این کار او را نسبت به آن تهدید آگاه می سازد

  . )مراجعه نمایید  هشدارهای امنیتی

  

  خود او ارسال شوند، به شماره تلفن همراه مایل باشد که هشدارهای امنیتی  (Admin)  دستگاه ردیاب چنانچه مدیر

  : نمایدکه یک پیامک با متن زیر به دستگاه ارسال  می بایست

Admin  

، لازم است  ارسال شوند (User)کاÌبر مایل باشد که هشدارهای امنیتی به شماره تلفن همراه  (Admin) دستگاه ردیاب مدیر اگر

  :نمایدکه یک پیامک دستور با متن زیر به دستگاه ارسال 

User  

  .ارسال می کندتایید ، یک پیامک دو اجرا کن دستور را با موفقیت دریافت پیامکچنانچه دستگاه  در هریک از دو حالت بالا  

ن شوید که شماره تلفن او از ئمطمابتدا پیام های هشدار انتخاب کنید،  به عنوان گیرندهرا   (User)هر زمان که خواستید کاÌبر 

ه  باین موضوع را با ارسال یک پیامک  در غیر این صورت دستگاه دستور را اجرا نمی کند و  پیش به دستگاه معرفی شده باشد.

  شما یادآوری می کند.

  

  امکان اجرای این دستور را ندارد.  (User)کاÌبر 

  (User)و يا   (Admin)با تلفن همراه مدير  هشدار از طريق برقراري تماس ماعلا . 18

  
، از طریق پیامک هشدارعلاوه بر ارسال  ،به هنگام تهدیدات امنیتی خودروکه می تواند به گونه ای تنظیم شود  دستگاه ردیاب

و یا  برقرار شود مدیر با تماس هشدار اینکه(انتخاب   هشدار را اعلام کند نیز  (User) و یا کاÌبر (Admin)با مدیر  برقراری تماس

  شرح داده شده است).  17قسمت در ، کاÌبر

  

  پیامک با متن زیر  به دستگاه ردیاب ارسال نمایید: یک ، هشدار از طریق بر قراری تماس برای فعال کردن

Call.on  

  پیامک با متن زیر  به دستگاه ردیاب ارسال نمایید: یک ، هشدار از طریق بر قراری تماسفعال کردن  غیر برای

Call.off  

  .دستگاه به محض دریافت پیامک، منطقه زمانی را در حافظه خود ذخیره  می کند و یک پیامک تایید به شما ارسال می کند

  

  امکان اجرای این دستور را ندارد.  (User)کاÌبر 

  (User)ن يا غير فعال كردن شنود براي كاربر فعال كرد. 19
  

  داخل کابین خودرو را فراهم می نماید. یامکان شنود صدادستگاه ردیاب دارای یک میکروفن داخلی است که  



با استفاده از تلفن همراه خود با دستگاه ردیاب تماس صوتی  (User) و یا کاÌبر (Admin)تا مدیر این کار کافیست  انجام برای

  . برقرار نماید

شنود است که  تنها درصورتی مجاز به  (User)، کاÌبر  دسترسی دائمی به شنود دارد که  (Admin)  دستگاه ردیاب مدیربر خلاف 

  .برای او فراهم کرده باشدرا   امکاناین  (Admin) مدیر

   فعال کند: (User)کاÌبر امکان شنود را برای  ،دستور با متن زیر می تواند با ارسال یک پیامک (Admin)مدیر 

Mic.on  

  فعال کند: غیر  (User)می تواند با ارسال یک پیامک دستور با متن زیر، امکان شنود را برای کاÌبر  (Admin)مدیر همچنین 

Mic.off  

  .دستگاه به محض دریافت پیامک، دستور را اجرا می کند و برای اطلاع شما از این موضوع، یک پیامک تایید ارسال می کند

  امکان اجرای این دستور را ندارد.  (User)کاÌبر 

  

  . خواهد کرد قطع  تماس را صورت خودکار هب دستگاهمی باشد و پس از آن  دقیقه 5شنود هر مدت زمان  نکته:

  (User)كاربر  پاك كردن شماره تلفن. 20
  

  Del.userمتن پیامک دستور: 

و به   کاÌبری که قبلا به دستگاه معرفی کرده است را حذف نماید می تواندبا ارسال این دستور،  (Admin) مدیر دستگاه ردیاب

  این ترتیب پس از آن تنها خود او امکان استفاده از دستگاه را خواهد داشت.

  

  .تایید ارسال می کنددستگاه به محض دریافت پیامک، دستور را اجرا می کند و برای اطلاع شما از این موضوع، یک پیامک 

  

  انتخاب می شود.  امنیتیهشدارهای دریافت کننده شخص به عنوان  (Admin)مدیر ، پس از اجرای این فرمان نکته:

  امکان اجرای این دستور را ندارد.  (User)کاÌبر 

  دستگاه  و تنظيمات  اطلاعات گزارش .21
  

 Report.1   :دستور

  : خواهد کردارسال   است رااطلاعات زیر   شاملکه  یک پیامک ، Report.1  دستگاه ردیاب در پاسخ به دستور

  

 * (فعال، فعال بی صدا، غیر فعال، سوئیچ خودرو باز)  دزدگیر خودرووضعیت 

 * ) قطعوصلبرق ورودی دستگاه ردیاب ،( 

  شود) حد سرعت (چنانچه سرعت خودرو به بالا تر از این مقدار برسد، پیامک هشدار سرعت ارسال می 

 * ) برÌروشن، خاموش شنود برای کا ( 

 * ) روشن، خاموشهشدار از طریق برقراری تماس صوتی ( 

 * مدیر( هشدار های امنیتیدریافت کننده شخص(Admin)  بر یاÌکا(User)(   

 * بوط به  ارسال اطلاعاتÎ(روشن، خاموش)  سرور اینترنتبه  خودر موقعیت و سرعت  م 

  



  Report.2دستور:   

  ،  یک پیامک که شامل اطلاعات زیر است را ارسال خواهد کرد: Report.2 دستگاه ردیاب در پاسخ به دستور 

  

 * منطقه زمانی(Time zone)  تنظیم شده بر روی دستگاه ردیاب  

 منطقه مرز، عبور از منطقه، خروج از منطقهورود به  (خاموش،  حصار جغرافیایی وضعیت( 

 * روشن، خاموشکیلومتر بر ساعت ( 30خودرو در سرعت بالای قفل خودکار درب های ( 

  (روشن، خاموش)  ذخیره اطلاعات موقعیت و سرعت خودرو در حافظه داخلی دستگاه 

 Apn*   برای اتصال به اینترنت دستگاه 

 *برÌدستگاه  شماره تلفن کا(User) 

  

  Report.3دستور:   

  ،  یک پیامک که شامل اطلاعات زیر است را ارسال خواهد کرد: Report.3 دستگاه ردیاب در پاسخ به دستور 

  

 * آدرس سرور اینترنت  

 * نسخه نرم افزار دستگاه 

 * نسخه سخت افزار دستگاه 

 *پانزده رقمی شماره IMEI دستگاه 

 

ارسال شده باشد، دستگاه تنها بخشی از اطلاعات بالا  که با ستاره مشخص   (User)رات بالا توسط کاÌبر چنانچه دستو: نکته

 اند را به او ارسال خواهد کرد.  شده

  Apn. تنظيم 22
  

مشخص   اپراتور تلفن همراه  توسط Apn  تنظیم نمایید. آنرا بر روی  Apn  که ، لازم استاتصال دستگاه ردیاب به اینترنت برای

  به شرح زیر می باشد: تلفن همراه هایاپراتور برخی از  Apn ،برای نمونه. می شود

  

 :همراه اول  mcinet  

 ایرانسل:  mtnirancell 

 :رایتل RighTel  

 

  ارسال نمایید:   آنمی بایست یک پیامک با الگوی زیر به  ،دستگاه ردیاب Apnبرای تنظیم 

 
می بایست پیامک زیر را به دستگاه  ه باشید،تهیه نمود همراه اولدستگاه ردیاب را از اپراتور سیم کارت  برای نمونه، چنانچه

  ارسال نمایید:

Apn.mcinet  

  تهیه نموده باشید، می بایست پیامک زیر را به دستگاه ارسال نمایید: ایرانسل سیم کارت دستگاه ردیاب را از اپراتور  و اگر



Apn.mtnirancell  

کتر باشد.  20نباید بیشتر از   Apnدر الگوی بالا،  :1نکته   کارا

تنظیم   mcinetبه صورت پیش فرض بر روی   Apnمی شوند، مقدار  توزیع برای دستگاه های ردیاب که در کشور ایران :2نکته

 شده است. 

  .ارسال می نمایدتایید به شما چنانچه دستگاه دستور را با موفقیت اجرا نماید، یک پیامک 

کترهای غیر مجاز تشکیل شده باشد( ارسالی غیر معتبر باشد Apnه چنانچ با ارسال یک )، دستور اجرا نمی شود و دستگاه از کارا

  پیامک این موضوع را به اطلاع شما می رساند.

  

 دارد. نامکان اجرای این دستور را   (User)کاÌبر 

  اينترنت به سرور  موقعيت خودرو ارسال . 23
  

   Server.onمتن پیامک دستور:

و این اطلاعات  ارسال می نماید خود ترنتاین سروربه   خودرو را مÎبوط به موقعیتاطلاعات دستگاه ردیاب  این دستور، اجرایبا 

  در سرور ذخیره می شوند.

موقعیت   و به سرور اینترنت متصل شده اپلیکیشن تلفن همراهو یا  وب سایتبه این ترتیب شما قادر خواهید بود که از طریق  

  . نمایید را ملاحظه در گذشتهمسیر های پیموده شده  یاو  خودرولحظه ای 

  

  .موضوع، یک پیامک تایید ارسال می کنددستگاه به محض دریافت پیامک، دستور را اجرا می کند و برای اطلاع شما از این  

  

 امکان اجرای این دستور را ندارد.  (User)کاÌبر 

  عدم ارسال موقعيت خودرو  به سرور اينترنت . 24
  

   Server.offمتن پیامک دستور:

  ارسال نخواهد کرد. را به سرور اینترنت خود  هیچ اطلاعاتی دیگر دستور، دستگاه ردیاب پس از دریافت و اجرای این

  سایت وبامکان موقعیت یابی لحظه ای خودرو از طریق  دیگر پس از آن چنانچه دستور بالا را اجرا نمایید، که توجه داشته باشید 

در دسترس  تا قبل از اجرای این دستور تاریخچه مسیرهای پیموده شدهو تنها  تلفن همراه وجود نخواهد داشتو اپلیکیشن 

  خواهد بود. 

 

  .دستگاه به محض دریافت پیامک، دستور را اجرا می کند و برای اطلاع شما از این موضوع، یک پیامک تایید ارسال می کند

  

  امکان اجرای این دستور را ندارد.  (User)کاÌبر 

  . درخواست رمز جديد 25
  

   Passwordمتن پیامک دستور:



رمز عبور و  IMEIاز کد می بایست   اپلیکیشن تلفن همراهو یا  وب سایتبرای اتصال به سرور اینترنت با استفاده از 

(Password)  .دستگاه خود اطلاع داشته باشید    

. توجه به شما ارسال می نماید جدیدرقمی  6 رمز  و IMEIرقمی  15کد  یک پیامک حاویدستگاه  پس از اجرای این دستور،

به سیگنال ماهواره های  در فضای باز قرار داشته باشد تا  داشته باشید که برای دریافت پیامک رمز، لازم است که خودرو 

  موقعیت یابی دسترسی داشته باشد. 

  

  برای هر دستگاه یکتا می باشد و مقدار آن غیر قابل تغییر است.  IMEIکد 

د با  ، توسط سرور اینترنت به دستگاه اختصاص داده می شود و در هر زمان که مایل باشید، می توانی  (Password)رمز عبور 

  . از سرور درخواست رمز جدید نمایید استفاده از دستور بالا، 

  

  امکان اجرای این دستور را ندارد.  (User)کاÌبر 

  . راه اندازي مجدد دستگاه ردياب26
  

   Rebootمتن پیامک دستور:

  .روشن می شودمجددا سپس  و  شده خاموش دستگاه ردیاب در پاسخ به این دستور

اجرا   دستورپس از ارسال پیامک تایید، بلافاصله و  ، یک پیامک تایید به مدیر ارسال می کنددستوراین  دستگاه به محض دریافت

  .شودمی 

  

 دارد. نامکان اجرای این دستور را   (User)کاÌبر 

  كارخانهپيش فرض به تنظيمات   G10بازنشاني دستگاه ردياب  . 27
  

   Reset.gps متن پیامک دستور:

  بازنشانی می شوند. ، تمامی تنظیمات دستگاه ردیاب به مقدار پیش فرض کارخانه با اجرای این دستور

  به شرح زیر می باشند:  یست تنظیماتی که بازنشانی می شوندل

 

  شماره تلفن مدیر(Admin) شماره مدیر   مجدد دستگاه تا زمان معرفیبنابراین (پاک می شود(Admin)  قابل ،

 . استفاده نخواهد بود)

  برÌشماره تلفن کا(User)  .پاک می شود 

   منطقه زمانی می شوند،  توزیعایران کشور برای دستگاه هایی که در(Time zone) بازنشانی می  03:30+ به مقدار

 .می کنددستگاه زمان را بر حسب ساعت رسمی کشور ایران محاسبه  به این ترتیبشود 

  بر آپشنÌشنود برای کا(User) .مدیر  غیر فعال می شود)(Admin)   .(همیشه امکان شنود را دارد 

 999با توجه به اینکه سرعت خودرو هیچ گاه به ( کیلومتر بر ساعت تنظیم می شود. 999بر روی  حد هشدار سرعت  

 .)کیلومتر بر ساعت نمی رسد، در واقع هشدار سرعت غیر فعال می شود 

  مدیر(Admin) به شماره مدیر  (پس از آن پیامک های هشدار    تعیین می شود به عنوان گیرنده پیام های هشدار

 ند). ارسال می شو  (Admin)ردیاب  دستگاه



 هدیدات امنیتی، دستگاه ردیاب علاوه بر ارسال  فعال می شود. (به هنگام ت، هشدار از طریق بر قراری تماس آپشن

 ).کند برقرار میپیامک هشدار، تماس صوتی نیز 

  فعال می شود.غیر ، کیلومتر بر ساعت  30قفل خودکار درب های خودرو در سرعت بالای آپشن 

 مقدار پیش فرض تنظیم می شود محدوده حصار جغرافیایی به. 

 می شود. غیرفعال ،آپشن حصار جغرافیایی 

  بوط بهÎد.نمی شو  ارسال به سرور اینترنت خودروو سرعت موقعیت اطلاعات م 

  بوط به اطلاعاتÎوقعیت و سرعت خودرو بر روی حافظه داخلی دستگاه ذخیره می شوند.مم 

  

  .دستور اجرا می شود آن پس از و  می نماید تایید را به شما ارسال یک پیامکابتدا دستگاه به محض دریافت این دستور، 

  

  یش از واگذاری، این دستور را اجرا نمایید. پچنانچه زمانی قصد انتقال مالکیت خودرو و ردیاب را داشتید، : 1نکته

نمی شوند. پس هر  حذفتاریخچه موقعیت های خودرو که در حافظه داخلی دستگاه ذخیره شده اند  با اجرای این دستور: 2نکته

تا  را نیز اجرا کنید Erase، علاوه بر ریست کردن دستگاه ردیاب، دستور داشتیدرا و ردیاب  گاه قصد انتقال مالکیت خودرو 

  حذف شوند. موقعیت های ذخیره شده در حافظه داخلی دستگاه نیز 

برای این  .دستگاه ردیاب را ریست کرد توان ) نیز میC10دگیر خودرو (مدل  ز ، با استفاده از دReset.gpsعلاوه بر دستور  :3نکته

به صورت  ثانیه 4برای مدت در مجاورت خودرو  ریموت کنترل راروی  هشدارو  فعال بدون صدامنظور می بایست دکمه های  

لازمه ریست شدن  ( ردیاب ریست می شود. . با انجام این کار آژیر برای مدت دو ثانیه به صدا در آید و دستگاهفشار دهید همزمان

  دستگاه ردیاب و دزدگیر از طریق کابل مÎبوطه به یکدیگر متصل باشند). با استفاده از ریموت کنترل آن است که 

  

 دارد. نامکان اجرای این دستور را   (User)کاÌبر 
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  Reset. alarmمتن پیامک دستور: 

به مقدار پیش فرض کارخانه بازنشانی آن  تمامی تنظیمات با اجرای این دستورباشد،  غیرفعال در حالت دزدگیر خودرو چنانچه 

  می شوند.

  

 دزدگیردستگاه ریست کردن قسمت   C10سیستم امنیتی خودرو سیمالینکس مدل    دفترچه راهنمایبیشتر به  برای اطلاع

  مراجعه نمایید. 

 

    (USSD) ريدستوكد هاي اجراي  .29
  

همچنین در هر زمان که  را می باشد.را دا خود به اپراتور تلفن همراه (USSD)کدهای دستوری  ارسالامکان   ردیاب دستگاه

  .می سازد آگاه پاسخ آن شما را از متن ،، دستگاه ردیاب با استفاده از پیامکپاسخ کد دستوری را ارسال نمایداپراتور تلفن همراه 

خود  به  مخصوصکدهای دستوری   لیست ،ارسال کدهای دستوری کاÌبردهای گوناگونی دارد و هر یک از اپراتورهای تلفن همراه

  . داردرا 



الگوی زیر به آن ارسال برای اینکه دستگاه ردیاب کد دستوری مورد نظر شما را به اپراتور خود ارسال کند، یک پیامک مطابق با 

  نمایید: 

 
می    * و # ،انگلیسیپس از ارسال این دستور، چنانچه کد دستوری وارد شده معتبر باشد (کدهای دستوری  فقط شامل اعداد 

  .  خواهد شد، متن آن با پیامک به شما ارسال درصورت دریافت پاسخ از اپراتوردستور اجرا می شود و آن گاه باشند)، 

  

 استفاده از یک  باÒبان آن را ، ردیاب قرار دادن سیم کارت در دستگاه از  قبل لازم است که، برای استفاده از کدهای دستوریتوجه: 

و در اپراتور  استفاده نمایید #3*4*555*از کد دستوری  ،اپراتور ایرانسلتغییر Òبان در برای (  کنید انگلیسی گوشی تلفن همراه

  . )به دفاتر خدمات آن مراجعه نمایید به صورت حضوری  که استهمراه اول نیاز 

سیم کارت   برای مثال چنانچه سیم کارت دستگاه ردیاب می باشد. ژ، اطلاع از میزان شاریکی از کاÌبردهای مفید کدهای دستوری

اطلاع  آنپیامک زیر می توانید از میزان شارژ با ارسال تهیه شده باشد،  همراه اول اپراتور از  ،در دستگاه ردیابمورد استفاده 

  یابید:

Ussd*140*11# 

تهیه شده باشد، با ارسال پیامک زیر می توانید از میزان   ایرانسلاپراتور از  ،چنانچه سیم کارت مورد استفاده در دستگاه ردیاب

  شارژ آن اطلاع یابید:

Ussd*555*1*2# 

مایل به ارسال این کدها  ن که توسط اپراتورها وجود دارد، در هر زما (USSD)ی ری دستوبا توجه به اینکه امکان تغییر کدها  نکته:

    ینان حاصل نمایید.مورد نظرتان اطم دستوریبا جستجو در اینترنت از به روز بودن کد  ،بودید

  

  نیز امکان اجرای این دستور را دارد.  (User)کاÌبر 
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هر بسته به تنظیمات،   تا تعریف کرد حصار جغرافیاییرا به عنوان برای دستگاه ردیاب می توان یک محدوده مستطیل شکل 

  ارسال نماید. دستگاه یک پیامک هشدار خارج شد،  اینکه از آن و یا  شد وارد محدودهزمان که خودرو به آن 
  باشد.  یک شهر، یک کشور و یا هر مقدار دیگری محله، و می تواند به اندازه یک مساحت حصار جغرافیایی محدودیتی ندارد

  

 در دو سر که(  گوشه از مستطیلو د جغرافیایی ، تنها به مختصاتبر روی نقشه جغرافیایی مشخص کردن محدوده حصاربرای 

  . نیاز می باشد )قرار دارند  آن یک قطر



  
  

این کار یک پیامک با  انجام برای معرفی کرد. ردیاب  محدوده آن را به دستگاه می بایستبرای استفاده از حصار جغرافیایی، ابتدا 

 :الگوی زیر به دستگاه ارسال نمایید

  
  : زیر می باشدشرح  و جزئیات آن به تمام اعداد انگلیسی هستند  در الگوی بالا

  

  در قسمت A  عرض جغرافیایی(Latitude)   بی   جنوبگوشهÎغ(SW) را وارد نمایید. حصار   

  در قسمت C  طول جغرافیایی(Longitude)  بی   جنوب  گوشهÎغ(SW) را وارد نمایید.  حصار 

   در قسمتB  عرض جغرافیایی(Latitude)  شرقی   شمال  گوشه(NE)   .حصار را وارد نمایید 

  در قسمت D طول جغرافیایی (Longitude)  شرقی  شمال    گوشه(NE)   را وارد نمایید. حصار 

 

  می باشد.  پنج رقم اعشار و سپس رقم اصلی، یک نقطه دو، )-(+ یا علامتیک شامل عرض جغرافیایی 

  )، سه رقم اصلی، یک نقطه و سپس پنج رقم اعشار می باشد. -طول جغرافیایی شامل یک علامت(+ یا 

  

  :تعریف می شود دستگاه محدوده شهر تهران به عنوان حصار جغرافیایی ،زیرپیامک با ارسال  به عنوان مثال

+35.57500,+051.18000,+35.81000,+051.60000 

  .یک پیامک تایید ارسال می نماید ، دستگاهمعتبر وارد شده باشند به صورت مقادیر پس از اجرای این دستور چنانچه

  این موضوع را به اطلاع شما می رساند. دستگاه ،چنانچه مقادیر به صورت صحیح وارد نشده باشند

  



  Region.show می توان از دستور، بر روی دستگاه ردیاب تعریف شده محدوده جغرافیایی برای مشاهده: 1نکته 

و شمال   (SW)جنوب غÎبی  گوشه هایمختصات  ،یک پیامک با ارسال پس از اجرای این دستور، دستگاه استفاده کرد.

  . را ارسال می نماید  (NE)شرقی 

تنظیم شده باشد. جهت اطلاع   یکی از حالت های فعال خود بر رویرافیایی لازم است که حصار غاستفاده از حصار ج  برای :2نکته

  مراجعه نمایید.  31بخش از نحوه انجام این کار به 

  توصیه می شود جهت سهولت در تعریف محدوده حصار جغرافیایی، از اپلیکیشن تلفن همراه دستگاه استفاده نمایید. :3نکته

   

 امکان اجرای این دستور را ندارد.  (User)کاÌبر 
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  را می توان در یکی از چهار حالت کاری زیر تنظیم کرد:  حصار جغرافیایی

  

 پیامک زیر را به دستگاه ارسال نمایید: خاموشبرای تنظیم حصار جغرافیایی در حالت خاموش:  .1

Region.off 

 پیامک زیر را به دستگاه ارسال نمایید:  ورودبرای تنظیم حصار جغرافیایی در حالت ورود:  .2

Region.enter 

 پیامک زیر را به دستگاه ارسال نمایید:  خروجبرای تنظیم حصار جغرافیایی در حالت  خروج: .3

Region.leave 

 پیامک زیر را به دستگاه ارسال نمایید: عبوربرای تنظیم حصار جغرافیایی در حالت  عبور: .4

Region.cross 

  

  . ارسال خواهد کردتایید حالت بالا، چنانچه دستور با موفقیت اجرا شود، دستگاه ردیاب یک پیامک در هر یک از چهار 

  امکان اجرای این دستور را ندارد.  (User)کاÌبر 

  

  عملکرد حصار جغرافیایی: شرح 

هشدار حصار   پیامکی مبنی بر هیچ بردیامی باشد و دستگاه غیر فعال حصار جغرافیایی ، خاموشدر حالت  .1

 .  ارسال نخواهد کرد جغرافیایی

  

  یک ، دستگاه ردیابشود آنوارد محدوده هر زمان خودرو می باشد و  فعال حصار جغرافیایی  ، وروددر حالت  .2

 می نماید: ارسال  را متن زیر باهشدا پیامک 

 Geofence warning! 

 Region: Entering 

 زمان 

 تاریخ (میلادی ( 

 سرعت 



 قعیت خودرو ولینک م  

 

 یک دستگاه ردیاب، شودخارج آن   داخل ازهر زمان خودرو می باشد و  فعال   حصار جغرافیایی ،خروج در حالت .3

 با متن زیر را ارسال  می نماید:هشدا پیامک 

 Geofence warning! 

 Region: Leaving 

 زمان 

 تاریخ (میلادی ( 

 سرعت 

 قعیت خودرو ولینک م  

 

دستگاه  ،هر زمان خودرو از مرزهای آن عبور کند (ورود یا خروج)می باشد و  فعال ، حصار جغرافیایی عبوردر حالت  .4

 با متن زیر را ارسال  می نماید: هشدا  پیامک  یک ردیاب

 Geofence warning! 

 Region: Crossing 

 زمان 

 تاریخ (میلادی ( 

 سرعت 

 قعیت خودرو ولینک م 
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را فعال و یا   را G10)(مدل  دستگاه ردیابو  )C10دزدگیر خودرو (مدل ی توان آپشن های مبا استفاده از دستورات پیامکی 

  نحوه فعال کردن و یا غیر فعال کردن آپشن ها، در زیر شرح داده شده است:  غیر فعال کرد.

  

زیر را ارسال   پیامک  با متن، "فشار دادن پدال ترمزقفل کردن خودکار درب های خودرو با "برای فعال کردن آپشن  .1

 کنید:

Config1.on 

 پیامک  با متن زیر را ارسال کنید:  ،برای غیر فعال کردن آنو 

Config1.off 

  

، پیامک  با متن زیر را "باز شدن خودکار قفل درب ها هنگام خاموش کردن موتور خودرو"برای فعال کردن آپشن  .2

 ارسال کنید: 

Config2.on 



 پیامک  با متن زیر را ارسال کنید:  ،برای غیر فعال کردن آنو 

Config2.off 

 

، پیامک  با متن زیر را ارسال  "فلاشر خودکار در زمان باز کردن هر یک از درب های خودرو"برای فعال کردن آپشن  .3

 کنید:

Config3.on 

 پیامک  با متن زیر را ارسال کنید:  ،برای غیر فعال کردن آنو 

Config3.off 

 

 ، پیامک  با متن زیر را ارسال کنید:هشدار یادآوری برای فعال کردن سیستم امنیتی"برای فعال کردن آپشن " .4

Config4.on 

 پیامک  با متن زیر را ارسال کنید:  ،برای غیر فعال کردن آنو 

Config4.off 

  

، پیامک  با متن زیر "کیلومتر بر ساعت  30قفل خودکار درب های خودرو در سرعت بالای  برای فعال کردن آپشن " .5

 را ارسال کنید: 

Config5.on 

 و برای غیر فعال کردن آن، پیامک  با متن زیر را ارسال کنید: 

Config5.off  

  مراجعه نمایید.  C10دفترچه راهنمای سیستم امنیتی خودرو مدل ، به 4تا  1برای اطلاع بیشتر از آپشن های 

  

برای خودروهایی  باشد.) C10دزدگیر (مدل است که خودرو تنها مجهز به مناسب  زمانیبرای  1آپشن شماره  از استفاده :نکته

فعال (دزدگیر+ردیاب)، توصیه می شود که به جای   باشند G10مدل دستگاه ردیاب و   C10دزدگیر مدل مجهز به  همزمان که

  د.می باش 1نوع بهینه تر آپشن شماره  5. در واقع آپشن شماره را فعال نمایید 5آپشن شماره  ، تنها1آپشن شماره کردن 

  

این موضوع، یک در هر کدام از دستورات بالا، دستگاه به محض دریافت پیامک، دستور را اجرا می کند و برای اطلاع شما از  

  . پیامک تایید به شما ارسال می کند

  

  امکان اجرای این دستور را ندارد.  (User)کاÌبر 
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  زیر را به آن ارسال نمایید:  با متن د، پیامکبرای اینکه دستگاه ردیاب هشدارها را به Òبان فارسی ارسال کن

Persian  

  ، پیامک با متن زیر را به دستگاه ارسال نمایید: Òبان انگلیسی ارسال شونددر صورتی که مایل باشید هشدار ها به 

English  

  

  
  دستگاه ردیاب  LEDلامپ 



  

  .در می آید چشمک زنبه حالت  آن LED لامپ به محض روشن شدن دستگاه ردیاب،

 چهارمی تواند با  LEDلامپ  .وضعیت دستگاه آگاه شود ازمی تواند ، LEDمتخصص نصب با مشاهده نحوه چشمک زدن لامپ 

  شرح آن آمده است:  در ادامه کهحالت مختلف چشمک بزند  

  

این نوع چشمک زدن به این معنی است که دستگاه ردیاب به شبکه اپراتور تلفن  .کوتاه هر دو ثانیه یک چشمک .1

 دریافت نشده است.  سیگنال ماهواره های موقعیت یابی زهنو، اما همراه متصل شده است

سیگنال ماهواره های  این نوع چشمک زدن به این معنی است که دستگاه ردیاب  .کوتاه چشمک دوهر دو ثانیه  .2

به اپراتور تلفن می باشد، اما هنوز موقعیت دقیق جغرافیایی در دسترس  نبنابرای و  می کند موقعیت یابی را دریافت

 همراه متصل نشده است.

شبکه اپراتور تلفن به  این نوع چشمک زدن به این معنی است که دستگاه ردیاب .کوتاه چشمک سههر دو ثانیه  .3

در این حالت  براین بنا .کندسیگنال ماهواره های موقعیت یابی را دریافت می  همچنینهمراه متصل شده است و 

 دستگاه می تواند مورد استفاده قرار گیرد.  و ندتمامی ارتباطات برقرار می باش

 : در چند حالت بوجود می آید این نوع چشمک زدن چشمک سریع  و پیوسته. .4

 

   هنگام روشن کردن دستگاه ردیاب، با توجه به اینکه متصل شدن به اپراتور تلفن همراه و پیدا کردن

،  4دستگاه برای مدتی با حالت  LEDماهواره های موقعیت یابی به مقداری زمان نیاز دارد، لذا لامپ 

   شبکه اپراتور تلفن همراهدر حال جستجوی   دستگاه که است معنیبه این  حالتاین  .چشمک می زند

 می باشد.   ماهواره های موقعیت یابی همچنین و

 

  چنانچه بدون قرار دادن سیم کارت در داخل دستگاه اقدام به روشن کردن آن کنید، لامپLED  به طور

 چشمک خواهد زد. 4دائم با حالت 

 

  را از دست   ماهواره های موقعیت یابیو شبکه تلفن همراه اتصال خود به چنانچه در هر زمانی دستگاه

 چشمک خواهد زد. 4با حالت  LED، لامپ بدهد

  

لامپ  زمان، فعال است و پس از این مدت اول  دقیقه 14تنها در  LEDلامپ می شود، روشن  دستگاه ردیابکه  هر بار :توجه 

LED  .خاموش می شود  

  

  

  دستگاه ردیاب مدلG10 

 مدل  دستگاه ردیاب جهت اتصال دسته سیم چهارتاییG10  مدل  خودرو  دزدگیربهC10 

 پلاستیکی  بست 

 سریعی راهنما   (Quick start)  

  

  

  دستگاه ردیاب  کارتندرون  محتویات 
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